© ROVA

vyrobca streSnych, halovych a vzduchotechnickych systémov

Vyhlasenie o parametroch

vydané v sulade s Prilohou Ill k Nariadeniu EU &. 305/2011 a Vyhlasky MDVRR SR &. 162/2013 Z. z.

Cislo vyhlasenia:
Jedinec¢ny identifikaény koéd typu vyrobku:

Typ, ¢islo vyrobnej davky alebo sériové éislo,
alebo akykol'vek iny prvok umoznujuci
identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa
vyzaduje podla ¢lanku 11 ods. 4:
Zamyslané pouzitie stavebného vyrobku,
ktoré uvadza vyrobca v sulade s
uplatnitelrnou harmonizovanou technickou
Specifikaciou:

Meno, registrované obchodné meno alebo
registrovana ochranna znamka a kontaktna
adresa vyrobcu, ako sa vyzaduje podla
¢lanku 11 ods. 5:

V pripade potreby meno a kontaktna adresa
splnomocneného zastupcu, ktorého
splnomocnenie zahfna ulohy vymedzené v
¢lanku 12 ods. 2:

Systém alebo systémy posudzovania a
overovania nemennosti parametrov
stavebného vyrobku, ako sa uvadzaju v
Prilohe V:

€. VoP/2020-03-31/02
Tabulovy a zvitkovy plech
1. Tabulovy plech v tabuliach

2. Falcovacie zvitky
3. Zvitky (delené a nedelené)

Tabulovy a zvitkovy plech sa pouziva na vyrobu klampiarskych
prvkov a doplnkov pre stresné krytiny a vyrobu falcovanej krytiny.

ROVA-SK a.s.,

Jamnik 278,

053 22 Jamnik
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Systém 4

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajuceho sa stavebného vyrobku, na ktory sa vzt'ahuje harmonizovana

norma:

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho sa stavebného vyrobku, na ktory bolo vypracované eurépske

technické posudenie:
Norma EN 10346
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Podstatna viastnost’ Parametre Harmonizované technické normy
Druh |Medzaklzu| Pevnost |Taznost’
ocele (Rpo,2) v tahu (Rm)| (Aso)
Mechanické vlastnosti S250GD |250MPa 330MPa 19%
S280GD (280Mpa 360MPa  |18% EN 10346
S350GD |350MPa 420MPa 16%
Vodotesnost’ Vodotesny vyrobok EN 14782 ods. 4.4

Medzné odchylky rozmerov

V sulade s platnymi normami

EN 508-1, EN 508-2

Trieda Povrchova tprava
Reakcia na ohen A1 (Cisty pozinkovany povrch)
A2-s1,d0 (Classic, Classic MATT)
Al (Premium MATT) B eigini
A2- s2,d0 (Elite, HBPE)
A2-s1,d0 (DuraFrost)
A1 (Hlinik)

Reakcia na vonkajsi ohen

Trieda Broor(t1)

Rozhodnutie Komisie
2000/553/EC 9

Podla EN 13501-5

Trvanlivost’:

Zinkovy povlak:

1. Cisty pozinkovany povrch

. Uprava Classic, Classic MATT
. Uprava Premium MATT, Elite
. Uprava DuraFrost

. Economy

. Uprava HBPE

OO WN

Hlinikovy povlak:

Z275 (hrubka plechu t=0,50 az 2mm)
Z275 (hrubka plechu t=0,50 az 1mm)
Z275 (hrubka plechu t=0,50mm)
Z350 (hrubka plechu t=0,60mm)
2275 (hrubka plechu t=0,50mm)
2275 (hrubka plechu t=0,60mm)

Tabuftka 11 EN 10346
Tabuftka 11 EN 10346
Tabulka 11 EN 10346 EN 508-1
Tabufka 11 EN 10346
Tabufka 11 EN 10346
Tabufka 11 EN 10346

1. Hlinik AlMn1Mg 0,5, H42 (hrabka t=0,70mm)
Organicky povlak:
1. uprava Classic — Polyester SP25 25 pym E“ 18123
2. Gprava Classic MATT — Textara SP25 |25 M
- hrubozrnny
3. Gprava Premium MATT — Polyester 35 um EN 10169
SP35
4. Gprava Elite, HBPE — Vysoko 50 ym EN 10169
hrubovrstvy polyester HBP50
5. uprava DuraFrost 50 pym EN 10169
6. Economy 25 pm EN 10169
7. Hiinik 28 pm EN 10169
Uvolhovanie nebezpecnych latok NPD
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Parametre vyrobku uvedené v bodoch 2 a 3 su v zhode s vy$Sie uvedenymi deklarovanymi parametrami. Toto vyhlasenie
o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 5.

Podpisal za a v mene vyrobcu: L

V Jamniku dria 01.05.2025

(miesto a datum vydania) e
Ing. Slavomir Janik — vykonny riaditel ROVA-SK a.s.
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