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8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

BARRIERALU150_CPR_13984_2103

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s 

nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Tento dokument obsahuje stránky 2

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13984:2013

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství (No. 1390)

7. Deklarované parametre:

viď ďalšia strana

Hydroizolačné pásy a fólie - Plastové a gumové pary STN EN 13984:2013

Flexible sheets for waterproofing - Plastic and rubber vapour control layers EN 13984:2013

3. Výrobca:

Rotho Blaas srl - via dell'Adige 2/1 - 39040 Cortaccia (BZ) - Italy

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

systéme 3

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

Nariadenie (EÚ) č. 305/2011

BARRIERALU150_DOP_13984_2103

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

BARRIER ALU NET SD150

2. Zamýšľané použitie/použitia:

  



7. Deklarované parametre:

E trieda

150 (-60/+60) m

>230 N/50mm

>230 N/50mm

npd %

npd %

>110 N

>110 N
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Sila spoja npd

Pôvodný dokument je v angličtine. Verzia v ďalších jazykoch sú preložené od tohto dokumentu.

Predĺženie v pozdĺžnom smere

Predĺženie v priečnom smere

Odolnosť proti roztrhnutiu MD 

Odolnosť proti roztrhnutiu CD 

Odolnosť proti nárazu npd

EN 13984:2013

Odolnosť proti prieniku vody zodpovedá

Priepustnosť vodnej pary (Sd)

Permeabilità al vapore acqueo dopo 

invecchiamento artificiale
zodpovedá

Správanie sa po alkalickej skúške npd

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere

Pevnosť v ťahu v priečnom smere

Podstatné vlastnosti Parametre
Harmonizované technické 

špecifikácie

Reakcia na oheň

  



100 (-10/+10) g/m² EN 1848-2

0,2 (-0,05/+0,05) mm EN 1849-2

EN 1848-2

… (-0,5/+1,5) % mm EN 1848-2

EN 1850-2

EN 1928

>230 N/50mm EN 12311-2

>230 N/50mm EN 12311-2

>15 % EN 12311-2

>10 % EN 12311-2

>110 N EN 12310-1

>110 N EN 12310-1

150 (-60/+60) m EN 1931

EN 1296 - EN 1931

E trieda EN 13501-1

Nariadenie (EÚ) č. 1907/2006
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Pôvodný dokument je v angličtine. Verzia v ďalších jazykoch sú preložené od tohto dokumentu.

Priepustnosť vodnej pary (Sd)

Permeabilità al vapore acqueo dopo invecchiamento 

artificiale
zodpovedá

Reakcia na oheň

Nebezpečné látky Nie

Pevnosť v ťahu v pozdĺžnom smere

Pevnosť v ťahu v priečnom smere

Predĺženie v pozdĺžnom smere

Predĺženie v priečnom smere

Odolnosť proti roztrhnutiu MD 

Odolnosť proti roztrhnutiu CD 

Rovnosť zodpovedá

Šírka

Viditeľné chyby Nie

Odolnosť proti prieniku vody zodpovedá

DETAILY PRODUKTU

Podstatné vlastnosti Parametre Harmonizované technické špecifikácie

Plošná hmotnosť

Hrúbka

  


