A LIGNOTESTING, s

v Technicka 5, 821 04 Bratislava 2, Slovenska republika
Notifikovana osoba ¢. 1478

ES CERTIFIKAT VNUTROPODNIKOVEJ KONTROLY
1478 — CPD - 0075

V stlade so smemicou Rady & 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblizovani pravnych
predpisov a administrativnych opatreni Clenskych Statov, ktoré sa tykaju stavebnych
vyrobkov (Smernica o stavebnych vyrobkoch - CPD), v zneni smernice Rady €. 93/68/EHS
z 22. jala 1993, sa potvrdzuje, Ze stavebny vyrobok

Trieskové dosky MFP, typ P5 EN 312
s hrabkovym rozsahom od 10 mm do 25 mm

parametre a triedy vlastnosti: pevnost v ohybe, tuhost v ohybe - modul pruznosti, pevnost v tahu
kolmo na rovinu dosky, trvanlivost - hribkové naputéanie zodpovedaju tab. 7 EN 312, trvanlivost:
odolnost proti vihkosti - pevnost v tahu po skiske varom zodpoveda tab. 8 EN 312, uvolfiovanie
formaldehydu (trieda E1), reakcia na ohen (trieda D-s1, dO okrem podlahovych krytin a trieda Cg-
s1 v pripade podlahovych krytin), odolnost proti narazom pri nosnom pouzivani, pevnost a tuhost
pri bodovom zataZeni pri nosnom pouzivani zodpovedaiju kategorii zatazenia A - rozpatie 600 mm
EN 12871, obsah pentachlérfenolu (< 5 ppm)

oblast’ priame]j aplikacie: ako nosné konstrukéné prvky na vnutorné pouzivanie vo vihkom
prostredi, v triedach biologického ohrozenia 1 a 2 podfa EN 335-3

uvadzany na trh vyrobcom
Pfleiderer Prospan S.A.
ul. Bolestawiecka 10, 98-400 Wieruszow, Polsko
a vyrabany vo vyrobni

Pfleiderer Prospan S.A.
ul. Bolestawiecka 10, 98-400 Wieruszow, Pol'sko

je vyrobcom podrobeny pociatoénym skuskam typu, vnutropodnikovej kontrole a planovanym
skaskam vzoriek vyrobku odoberanych vo vyrobni v silade s predpisanym planom skusok

a notifikovana osoba
LIGNOTESTING, a. s., €. 1478

vykonala poéiato&nu indpekciu vyrobne a vnutropodnikovej kontroly a vykonava priebezné
inpekcie, hodnotenie a schvalovanie vnutropodnikovej kontroly.

Tymto certifikdtom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajuce sa vnutropodnikovej
kontroly vyrobku uvedené v prilohe ZA normy

EN 13986: 2004
sa uplatnili.

Tento certifikat, vydany prvykrat diia 25.05.2010, druhykrat dita 02.01.2012 na zéaklade dodatku €. 1
20 dia 02.01.2012 k Sprave o certifikacii vnitropodnikovej kontroly €. 102/10/0005/2001/C, ostava
v platnosti, pokial sa podmienky ustanovené uvedenou harmonizovanou technickou Specifikaciou,
alebo podmienky vyroby vo vyrobni alebo vnitropodnikovej kontroly vyznagqenezmeni?{'

£

Bratislava 02.01.2012 e '([/kL
Ing. Tatiana Fackova

veduca notifikovanej osoby €. 1478
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Notifikovana osoba ¢&. 1478

“® LIGNOTESTING,as
v Technicka 5, 821 04 Bratislava 2, Slovenska republika

ES CERTIFIKAT VNUTROPODNIKOVEJ KONTROLY
1478 — CPD - 0088

V sulade so smernicou Rady ¢. 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o zblizovani pravnych
predpisov a administrativnych opatreni ¢lenskych Statov, ktoré sa tykaju stavebnych
vyrobkov (Smernica o stavebnych vyrobkoch - CPD), v zneni smernice Rady ¢&. 93/68/EHS
z 22. jula 1993, sa potvrdzuje, Ze stavebny vyrobok

Trieskové dosky MFP, typ P5 EN 312
s hribkovym rozsahom od 10 do 25 mm

parametre a triedy vilastnosti: pevnost v ohybe, tuhost v ohybe - modul pruznosti, pevnost
v tahu kolmo na rovinu dosky, trvanlivost - hribkové napu¢anie zodpovedaju tab. 7 EN 312,
trvanlivost: odolnost’ proti vihkosti - pevnost v tahu po skuske varom zodpoveda tab. 8
EN 312, uvolfiovanie formaldehydu (trieda E1), reakcia na ohen (trieda D-s1, dO okrem
podlahovych krytin a trieda Dg.-s1 v pripade podlahovych krytin), odolnost proti narazom pri
nosnom pouzivani, pevnost a tuhost pri bodovom zataZeni pri nosnom pouzivani
zodpovedaju kategérii zatazenia A - rozpatie 800 mm EN 12871, obsah pentachlérfenolu
(=5 ppm)

oblast’ aplikacie: ako nosné kon&trukéné prvky na vnutorné pouzivanie vo vihkom prostredi,
v triedach biologického ohrozenia 1 a 2 podla EN 335-3

uvadzany na trh vyrobcom

Pfleiderer Grajewo S.A.
ul. Wiérowa 1, 19-203 Grajewo, Polsko

a vyrabany vo vyrobni

Pfleiderer Grajewo S.A.
ul. Wiérowa 1, 19-203 Grajewo, Pol'sko

je vyrobcom podrobeny pociatoénym skuskam typu, vnutropodnikovej kontrole a planovanym
skuskam vzoriek vyrobku odoberanych vo vyrobni v sulade s predpisanym planom sku$ok
a notifikovana osoba

LIGNOTESTING, a. s., €. 1478

vykonala pociatoénut indpekciu vyrobne a vnutropodnikovej kontroly a vykonév.a priebezné
inSpekcie, hodnotenie a schvalovanie vnutropodnikovej kontroly.

Tymto certifikatom sa potvrdzuje, Ze vSetky ustanovenia tykajlice sa vnutropodnikovej
kontroly vyrobku uvedené v prilohe ZA normy

EN 13986: 2004
sa uplatnili.
Tento certifikat, vydany prvykrat dna 28.06.2012, ostava v platnosti, pokial sa podmienky

ustanovené uvedenou harmonizovanou technickou $pecifikaciou, alebo podmienky vyroby
vo vyrobni alebo vnutropodnikovej kontroly vyznamne nezmenia.

Bratislava 28.06.2012 L Z/

Ing. Tatiana Fackova
veduca notifikovanej osoby ¢. 1478




